
MP 501SPF
MP 601SPF

Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

Kopiarka Drukarka Faks Skaner

MP 601SPF

60 Mono
str./min

MP 501SPF

50 Mono
str./min



Kompaktowe i wydajne urządzenia wielofunkcyjne
A4 mono.

Modele MP 501SPF i MP 601SPF to kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne A4 mono, które drukują

wysokiej jakości dokumenty z prędkością 50-60 str./min. Duży i prosty w obsłudze 10,1 calowy panel

dotykowy na platformie Android jest kompatybilny z innymi urządzeniami firmy Ricoh. Mimo niewielkich

rozmiarów urządzenia te charakteryzują się dużą wydajnością, a dzięki wielu różnorodnym funkcjom

wykonają nawet najbardziej złożone zadania. Wytrzymała i przyjazna dla środowiska konstrukcja

sprawia, że będziesz długo cieszył się możliwością drukowania

profesjonalnych dokumentów.

Intuicyjny i kolorowy 10,1 calowy panel dotykowy

Ujednolicony interfejs użytkownika

Możliwość pobierania aplikacji z Application Site

Prędkość drukowania 50-60 str./min.

Niskie koszty eksploatacji



Więcej opcji, więcej możliwości.

Inteligentne rozwiązania.

Innowacyjny 10,1 calowy panel dotykowy firmy
Ricoh sprawia, że obsługa wielu różnorodnych
funkcji jest bardzo prosta. Dzięki możliwości
konfigurowania ekranu i przeglądarce internetowej
znacznie usprawnisz przepływ dokumentów w
Twoim biurze. Intuicyjny interfejs użytkownika oraz
możliwość pobierania aplikacji z Application Site
sprawiają, że praca nigdy wcześniej nie była tak
prosta.

Niewielkie rozmiary, ale duże
możliwości.

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia te bez
problemu zmieszczą się w każdym biurze nie
zajmując cennej przestrzeni biurowej. Mimo
kompaktowej budowy są bardzo wydajne i bez
problemu sprostają dużej ilości różnorodnych
zadań, produkując profesjonalnie wyglądające
dokumenty. Możesz postawić je w każdym miejscu
i nie wpłynie to na wygląd Twojego biura.

Proste i szybkie wykonanie.

Nowy, ulepszony procesor sprawia, że nawet
najbardziej skomplikowane zadania można
wykonać w krótkim czasie i bez wysiłku, a
zaawansowany kontroler umożliwia przegląd tego,
co trzeba i można zrobić. Cała ta technologia działa
w tle, a Ty widzisz tylko szybko wykonane zadania.
Urządzenia te w znaczny sposób podniosą
wydajność w Twoim biurze, co pozytywnie wpłynie
na rozwój Twojej firmy.

Wysoka wydajność.

Koszt eksploatacji jest zawsze najważniejszą
sprawą w firmach, które są bardzo wydajne, ale
również bardzo ważna jest ochrona środowiska.
Urządzenia te oferują najlepsze połączenie cech
technologicznych, stosunku jakości do ceny, a
także zrównoważonego rozwoju. Dzięki
innowacjom, takim jak niskie zużycie energii i
bęben o wysokiej wydajności nie musisz już
martwić się kosztami.



MP 501SPF/MP 601SPF
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 60 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

poniżej 6 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: A4: 50/60 str./min.
A4 dupleks: 50/60 str./min.

Procesor: Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz
Pamięć: Standardowo: 2 GB
Dysk twardy: Standard: 320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 475 x 504 x 645 mm
Waga: 28 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF
Opcja: XPS

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1200 x 1200 dpi
Interfejs: Standardowo: Gniazdo SD, Bluetooth,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opcja: USB 2.0, dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g), USB Server for Second
Network Interface

Możliwość druku mobilnego: Apple AirPrint™
Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris: 9, 10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1

Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Obsługiwane czcionki kodów
paskowych i OCR

SKANER

Prędkość skanowania: ARDF: Maksymalnie 60 oryginałów na
minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału: A4, A5, B4, B5, B6, A6
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP),

Folder (SMB, FTP), USB, Karta SD

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji: G3: 2 sekund (200 x 100 dpi)
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa kaseta na papier: A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 600 arkuszy
Maksymalnie: 2 600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Standardowo: 500 arkuszy
Gramatura papieru: 60 - 220 g/m²

- g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 500 W
Tryb gotowości: 90,7/88,6 W lub mniej
Tryb uśpienia: Moc (Poniżej 1,1 W)
Współczynnik TEC: 2,8/3,3 kWh
Tryb oszczędzania energii: 1,1 W

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie: ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH
Scan CX, FlexRelease CX,
SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package, Device
Manager NX Lite, Device Manager NX
Accounting, Device Manager NX Pro,
Device Manager NX Enterprise,
RICOH @Remote Connector NX,
SmartDeviceMonitor for Client

OPCJE

4 kasety na 500 arkuszy, Podstawa z kółkami, Szafka, Wysoka szafka,
dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, zespół IPDS, Interfejs licznika, Konwerter
formatów pliku, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja
certyfikowana), Moduł połączenia faksu, Moduł OCR, Bezpośrednie
drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku
twardego, Czytnik kart NFC, USB Device Server, Rozszerzenie USB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy: Czarny: 25 000 wydruków
Zestaw startowy: Czarny: 10 000 wydruków
Deklarowana wartość wydajności
zgodna z ISO/IEC 19752

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl
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